
1. Drucken
• Druckeinstellung- ,,Tatsächliche Größe"
• Papierstärke vorzugsweise 220 g/m2 

• Kontrolle des korrekten Drucks Druckreferenzmaß
(244 mm) nachmessen
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5. Prüfen der Rahmenposition

End<!n anStrich-Punkt-lini11nfaltan 
sc�raffierTe FUcl'len iiberdo�nder legeri 

Fa120 1n Elnscnn1tto 1Hn1ogon 

• mögliche Befestigungspunkte 1-5

Beispiel Position 1 

Batterieschablone [300Wh] 

2. Ausschneiden A, B, Einschneiden E

3. Umfalten Ban Markierung F

(Strich-Punkt-Linien)

Beispiel Position 5 

4. Zusammensetzen A und B

• schraffierte Flächen deckungsgleich

• benötigter Platz für Batterieentnahme ist in

Schablone integriert

6. Prüfen der Rahmenposition mit
Sehellenhalter





1.  Drucken
• Druckeinstellung - „Tatsächliche Größe“ 
• Papierstärke vorzugsweise 220 g/m²
• Kontrolle des korrekten Drucks 

Druckreferenzmaß (90/222 mm) nachmessen

2.  Ausschneiden M und N

3.  Einschneiden E

3.  Zusammensetzen M und N
• Ineinanderschieben bei E
• benötigter Platz für Batterieentnahme ist 

in Schablone integriert

4.  Prüfen der Rahmenposition
• mögliche Befestigungspunkte 1-5

Batterieschablone [500Wh]

Beispiel Position 3 Beispiel Position 5

5.  Prüfen der Rahmenposition mit 
Schellenhalter 

Beispiel Position 4


















